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PRZECIWWODNE IZOLACJE POLIMEROWO-BITUMICZNE

Prawidtowo zaprojektowana i starannie wykonana izolacja wodochronna ma decydujgcy wptyw na trwatos¢ obiektu budowlanego, jak rowniez
na jego walory uzytkowe. Izolacje wodochronne powinny tworzy¢ szczelng, elastyczng oraz ciagta powtoke chronigcg obiekt przed wnikaniem
wody. Muszg by¢ odporne na dziatanie agresywnych wod gruntowych oraz na korozje biologiczng. Do najczesciej stosowanych materiatow
hydroizolacyjnych naleza masy polimerowo-bitumiczne zwane w skrécie PMBC. Masy polimerowo-bitumiczne stosuje sie do wykonywania
zabezpieczen przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych fundamentdw budynkdw, Scian oraz posadzek piwnicznych. Nowoscig, po kidrg
coraz czesciej siegaja firmy wykonawcze, sg hydroizolacje hybrydowe zwane takze reaktywnymi. £acza zalety mas polimerowo-bitumicznych
oraz szlamdw, a dzieki swoim wiasciwosciom znacznie przyspieszajg prace budowlane. Sg takze tatwe w kryciu kolejnymi powtokami np.
malarskimi czy tynkiem.

SPOSOB WYKONANIA

1. Faseta na potgczeniu tawy fundamentowej ze Sciang,
Z 01 Cementowa zaprawa murarska

2. Gruntowanie podtoza, IMBERAL‘? BES 10B Emulsja bitumiczna
luo IMBERAL® AQUAROL 10D Srodek gruntujacy

3. Pionowa izolacja wodoszczelna,
e dwusktadnikowa powtoka polimerowo-bitumiczna IMBERAL® S100 90B lub
e jednosktadnikowa powtoka polimerowo-bitumiczna OKOPLAST 1K 20B lub
e clastyczna zaprawa uszczelniajgca INTRASIT Poly-C1 54Z lub
¢ dwusktadnikowa powtoka polimerowo-mineralna (reaktywna) PROLAST'® 55Z lub
e dwuskfadnikowa powtoka polimerowo-mineralna (reaktywna) IMBERAL® RSB 55Z

B B

4. Warstwa ochronna, ocieplenie Sciany piwnicznej, ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

5. Ochronna folia fundamentowa

TWOJE KORZYSCI ZE STOSOWANIA PRZECIWWODNEJ
IZOLACJI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

IMBERAL® S100 90B Dwusktadnikowa izolacja
bitumiczno-kauczukowa

B Szybko odporna na deszcz

B Bardzo elastyczna

B Wykazuje niewielka kurczliwosc
B Do klejenia izolacji termicznej

IMBERAL® BES 10B Emulsja bitumiczna
lub IMBERAL® AQUAROL 10D Srodek gruntujacy

B Hydrofobowy
B \Wzmacniajgcy
M Daje sie naktadac przez smarowanie watkiem lub przez natrysk

E hahne HYDROIZOLACJE HAHNE
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KOLEJNOSC PRAC PODCZAS WYKONYWANIA PRZECIWWODNEUJ IZOLACJI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

IZOLACJA PIONOWA SCIANY PIWNICZNEJ

1. Oczysci¢ powierzchnie Sciany piwnicznej

2. Wzdtuz potgczenia sciany piwnicznej z ptytg fundamentowag wykonac fasete z zaprawy murarskiej quick-mix Z 01

3. Zagruntowac podtoze wodnym roztworem emulsji bitumicznej IMBERAL® BES 10B lub IMBERAL® AQUAROL 10D

4. Wykona¢ grubowarstwowa, elastyczng powtoke wodoszczelng z bitumicznej powtoki uszczelniajgcej
OKOPLAST 1K 20B/IMBERAL® S100 90B (lub elastyczna zaprawa uszczelniajgca INTRASIT Poly-C1 547 lub dwusktadnikowa
powtoka polimerowo-mineralna (reaktywna) PROLASTIC® 55Z/IMBERAL® RSB 557)

. Po wyschnieciu powtoki izolacyjnej ostonic ja ptytami ochronnymi oraz termoizolacja z ptyt ze styropianu ekstrudowanego.

6. W strefie cokotowej na ptytach termoizolacyjnych wykonac ocieplenie w systemie quick-mix

(4]

HYDROIZOLACJE HAHNE hahne E
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IZOLACJA POZIOMA POSADZKI PIWNICZNEJ

Skuteczna hydroizolacja pozioma zabezpiecza przegrode przed podcigganiem wody z gruntu. Izolacja oprécz wysokiej wodoszczelnosci
musi takze charakteryzowac sie odpowiednio wysoka wytrzymatoscig na sciskanie. Przyktadem takigj izolaciji jest jednosktadnikowa masa
plimerowo-bitumiczna OKOPLAST 1K 20B.

1. Podbudowa betonowa

2. Gruntowanie podtoza IMBERIAL® AQUAROL 10D

w

Izolacja przeciwwilgociowa, IMBERAL® S100 90B
Dwusktadnikowa powtoka polimerowo-bitumiczna
lub OKOPLAST 1K 20B Jednosktadnikowa powtoka
polimerowo-bitumiczna

<=

|zolacja termiczna, ptyty ze styropianu EPS
Folia ochronna

Posadzka, B 04 Posadzka cementowa

N o o p

Klejenie oktadzin ceramicznych, FX 600 FLEX Elastyczny
zelowo-trasowy klej do ptytek

8. Oktadzina ceramiczna

TWOJE KORZYSCI ZE STOSOWANIA OKOPLAST 1K 20B JEDNOSKLADNIKOWEJ
POWLOKI POLIMEROWO-BITUMICZNEJ WYPELNIONEJ POLIESTREM

M Praktycznie bezzapachowa
B Elastyczna

B Stabilna

B Wypetniona polistyrenem

M Latwa w stosowaniu

hahne HYDROIZOLACJE HAHNE
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KOLEJNOSC PRAC PODCZAS WYKONYWANIA PRZECIWWODNEUJ IZOLACJI POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

IZOLACJA POZIOMA POSADZKI PIWNICZNEJ

1. Zagruntowa¢ ptyte fundamentowa IMBERIAL® AQUAROL 10D

2. Wykonaé grubowarstwowa, elastyczng powtoke wodoszczelng z bitumicznej powtoki uszczelniajagcej OKOPLAST 1K 20B
3. Utozy¢ izolacje termiczng z ptyt ze styropianu ekstrudowanego

4. Wykona¢ posadzke cementowa quick-mix B 04

HYDROIZOLACJE HAHNE hahne B
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HYDROIZOLACJE POLIMEROWO-MINERALNE

INTRASIT® Poly-C1 547 Elastyczna zaprawa uszczelniajgca o konsystencji pasty na bazie polimeréw

i cementu. Zaprawe stosuje sie do wykonywania uszczelnien powierzchni poziomych pod scianami a takze
jako uszczelniania pod oktadzing z ptytek ceramicznych wewnatrz i na zewnatrz budynku. Moze byé
stosowana jako uszczelnienie posrednie i przeciwko wodzie rozpryskowej. Stosowana takze do uszczelnien
cokotdw. Zaprawa hamuije proces karbonatyzacji wykonanych z betonu niezadaszonych elementéw budowli
np. balkondw. Znajduje takze zastosowanie przy uszczelnieniach catych powierzchni z betonu, réwniez

w obrebie styku z gruntem oraz stuzy do uszczelniania scian piwnic.

ZALETY ELASTYCZNEJ ZAPRAWY
INTRASIT® POLY-C1 54Z

B Mostkuje rysy

B Nieprzepuszczalna dla wody pod
cisnieniem

W Elastyczna w niskich temperaturach

B Mrozoodporna

B Uniwersalne zastosowanie

B Mozna na nig naktfadac tynk

B Nadaje sie do natrysku

W Niska emisyjnosc¢ — certyfikat EC1

INTRASIT® DS1 547 mineralny szlam uszczelniajgcy o wysokiej odpornosci na siarczany. Uszczelnienia
wykonane z materiatu INTRASIT® DS1 54Z wyrdzniajg sie wysoka szczelnoscig i wytrzymatoscig na
obcigzenia mechaniczne. Szlam stosowany jest na zewnatrz i wewnatrz na podtozach nieodksztatcalnych do
uszczelnien budynkéw jako izolacja przeciwwilgociowa oraz uszczelnien zbiornikéw do 5 m stupa wodly.

ZALETY MINERALNEGO SZLAMU
USZCZELNIAJACEGO
INTRASIT® DS1 54Z

B Jednosktadnikowy

B Mineralny modyfikowany polimerami
m \Wodoszczelny do 1,5 bar

W Dyfuzyjny

B Na wilgotne podtoza

B Mrozoodporny i wodoodporny

B Odporny na scieranie

B Modyfikowany polimerami

E hahne HYDROIZOLACJE HAHNE
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HYDROIZOLACJE POLIMEROWO-MINERALNE

NOWOSC!

INTRASIT® FDS 1K 547 Jednokomponentowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca ktérg stosuje sie do
wykonywania uszczelnien powierzchni poziomych szczegdlnie pod oktadzing z ptytek ceramicznych wewnatrz
i na zewnatrz budynku. Moze by¢ stosowana jako uszczelnienie posrednie i przeciwko wodzie rozpryskowej

. Stosowana takze do uszczelnien cokotow. Zaprawa hamuije proces karbonatyzacji wykonanych z betonu
niezadaszonych elementéw budowli np. balkondw. Znajduje takze zastosowanie przy uszczelnieniach niecek
basenowych czy zbiornikéw na wode.

ZALETY ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ INTRASIT® FDS 1K 54Z

B Mostkuje rysy

B Nieprzepuszczalna dla wody pod cisnieniem

B Trwale Elastyczna

B Mrozoodporna

B Szybkie wigzanie

B Dyfuzyjna

B Mozna pokrywac oktadzinami ceramicznymi po ok. 24 godzinach

HYDROIZOLACJE HAHNE hahne 7
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HYDROIZOLACJE HYBRYDO WE/REAKTYWNE

Hydroizolacje hybrydowe/reaktywne takie jak PROLASTIC® 557 i IMBERAL® RSB 557 to dwusktadnikowe, mineralne powtoki grubowarstwowe
niezawierajgce rozpuszczalnikow i bitumaow, ktdre mozna nakfada¢ pedzlem, paca lub natryskowo. Nadajg sie do szybkiej izolacji w budow-
nictwie, inzynierii lgdowej i wodnej a dzigki krétkiemu czasowi schnigcia umozliwiajg szybkie wykonanie kolejnych prac. Juz po 2 godzinach
sg odporne na deszcz a petng wytrzymatos¢ na wode pod cisnieniem osiggajg po okoto 16 godzinach. Moga byc¢ takze stosowane na prawie
wszystkich podtozach w tym nawet na starych izolacjach bitumicznych.

Uszczelnianie
konstrukciji
budowlanych
stykajacych sie
z gruntem

Uszczelnianie
poziomow
progow, drzwi
i elementow
okiennych

Uszczelnianie
konstrukcji
budowlanych
stykajacych sie
z gruntem

ﬂ hahne HYDROIZOLACJE HAHNE
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Uszczelnianie
cokotow

Uszczelnianie
obszaru
potaczenia
sciana-cokot

Uszczelnianie
posadzek,
balkonow
i tarasow

HYDROIZOLACJE HAHNE
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IMBERAL® RSB 557

Reaktywna, szybka i elastyczna powtoka

PROLASTIC® 55Z

Hybrydowa, elastyczna, grubowarstwowa powtoka modyfikowana
polimerami

a[e] hahne HYDROIZOLACJE HAHNE
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HYDROIZOLACJE BITUMICZNE

IMBERAL® BES 10B EMULSJA BITUMICZNA

B bezrozpuszczalnikowa emulsja polimerowo-bitumiczna
do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych typu lekkiego

B po rozcienczeniu wodg w proporcji emulsja: woda = 1:10 powstaje preparat gruntujgcy

B do wykonywania przeciwwilgociowych izolacji obiektéw inzynierii komunikacyjnej, izolacji scian
piwnicznych oraz $cian fundamentowych

B do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

B takze do aplikacji natryskowej

B zuzycie: gruntowanie 0,03 I/m? (rozcienczona 1:10), powtoka przeciwwilgociowa ok. 0,2 do 0,3 I/m?2

OKOPLAST 1K 20B JEDNOSKLADNIKOWA POWLOKA POLIMEROWO-
BITUMICZNA

B bezrozpuszczalnikowa masa polimerowo-bitumiczna PMBC

B zawiera wypetnienie z polistyrenu

B do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych, mostkujgcych rysy w podtozu powtok
wodoszczelnych

B do wykonywania izolacji $cian piwnicznych, scian fundamentowych oraz poziomych izolacji
posadzek piwnicznych pod podktadami monolitycznymi

B do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

B zuzycie: wilgo¢ gruntowa 3,6 I/m?2; woda nie wywierajgca cisnienia: 4,8 I/m2;
woda wywierajgca cisnienie: 4,8 1/m?2

IMBERAL® S100 90B DWUSKELADNIKOWA POWLOKA
POLIMEROWO-BITUMICZNA

B bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona mikrowtdknem, hydroizolacyjna masa polimerowo-bitumiczna
PMBC

B zawiera wypetnienie z polistyrenu

B do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych, mostkujacych rysy w podtozu powtok
wodoszczelnych

B do wykonywania izolacji obiektéw inzynierii komunikacyjnej, Scian piwnicznych, $cian
fundamentowych oraz poziomych izolacji posadzek piwnicznych

B do przyklejania ptyt ochronnych ze styropianu

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

B zuzycie: wilgo¢ gruntowa: 3,3 I/m2; woda nie wywierajgca cisnienia: 4,4 1/mz;
woda wywierajgca cisnienie: 4,4 1/m2

HYDROIZOLACJE HAHNE hahne
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HYDROIZOLACJE MINERALNE

INTRASIT® DS1 54Z MINERALNY SZLAM USZCZELNIAJACY

B jednoskfadnikowa mineralna zaprawa do wykonywania powtok izolacyjnych
na sztywnych i nieodksztatcalnych podtozach
B odporna na siarczany, ulepszona polimerami, mrozoodporna, wodoszczelna
B do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
B wilgo¢ gruntowa ok. 3,0 kg/m?; woda nie wywierajgca cisnienia
4 kg/m2; woda wywierajgca cisnienie ok. 5 kg/m?; zbiorniki wodne (gtebokos¢ do 5 m) ok 5 kg/m?

INTRASIT® POLY-C1 54Z ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

B dwusktadnikowa mineralna zaprawa uszczelniajgca modyfikowana polimerami

B do wykonywania uszczelnien powierzchni poziomych pod scianami, jako uszczelnienie posrednie
i przeciw wodzie rozpryskowe;

B odporna na dziatanie wody pod cignieniem

B do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

B zuzycie: izolacja przeciwwilgociowa ok 3 kg/m?2; woda wywierajgca cisnienie 4 kg/m?

INTRASIT® FDS 1K 54Z JEDNOSKALDNIKOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA
USZCZELNIAJACA

B jednoskfadnikowa mineralna zaprawa uszczelniajgca

B do wykonywania uszczelniert podptytkowych, balkondw i taraséw

B odporna na dziatanie wody pod cignieniem

B do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

B zuzycie: ok. 1,2 kg/m2 na mm grubosci suchej warstwy Wymagana ilos¢ zalezy od podtoza i metody
aplikaciji

INTRASIT® SM 54Z WODOSZCZELNA ZAPRAWA DO WYKONYWANIA ROBOT
USZCZELNIAJACYCH | WYOBLEN

tatwa w obrdbce i stosowaniu

uniwersalna

mrozoodporna

hydrofobowa

o dobrej przyczepnosci

wysoka przyczepnos¢ i wytrzymatoscé juz po 24 godzinach

zuzycie: przy grubosci tynku 1 cm ok.18 kg/m? ; Wyoblenia ok. 2 kg/mb

hahne HYDROIZOLACJE HAHNE
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HYDROIZOLACJE HYBRYDOWE/REAKTYWNE

IPROLASTIC® 55Z DWUSKLADNIKOWA POWLOKA
POLIMEROWO-MINERALNA

dwuskfadnikowa polimerowo-mineralna masa uszczelniajgca

do wykonywania trwale elastycznych powtok izolacyjnych na podtozach mineralnych

wodoszczelna, mostkujgca rysy, faczaca zalety mineralnych zapraw uszczelniajgcych z elastycznoscig
hydroizolaciji bitumicznych

do wykonywania izolacji przeciwwodnych w budownictwie ogdlnym, specjalistycznym, hydrotechnicznym
oraz wodnym

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

na stare podtoza bitumiczne

zuzycie: wilgo¢ gruntowa: ok. 3,3 kg/m?2; woda nie wywierajgca cisnienia: ok. 4,4 kg/mz;

woda wywierajgca cisnienie: ok. 4,4 kg/m?; klejenie ptyt izolacyjnych: 2-3 kg/m?

HYDROIZOLACJE HAHNE

IMBERAL® RSB 55Z DWUSKLADNIKOWA POWELOKA
POLIMEROWO-MINERALNA

dwuskfadnikowa polimerowo-mineralna masa uszczelniajgca

do wykonywania trwale elastycznych powtok izolacyjnych na podtozach mineralnych

do wykonania wodoszczelnych izolacji podptytkowych oraz izolacji podziemnych czesci budynkow
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

mozna pokrywac tynkiem i innymi powtokami wykonczeniowymi

na stare podtoza bitumiczne

zuzycie: wilgo¢ gruntowa: ok. 3,2 kg/m2;, woda nie wywierajgca cisnienia: ok. 4,5 kg/m?;

woda wywierajgca cisnienie: ok. 4,5 kg/m2

hahne
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SRODKI GRUNTUJACE | ROZTWORY RENOWACYJNE

IMBERAL® AQUAROL 10D SRODEK GRUNTUJACY

B do gruntowania podtozy mineralnych przed aplikacjg

IMBERAL® S100 90B, OKOPLAST® 1K 20B, IMBERAL® 2K-D 20B
redukuje chtonnos¢ podtoza

hydrofobizuje powierzchnie

dyfuzyjny

wzmacnia podtoze

zwieksza przyczepnosé powtoki do podtoza

do stosowania na podtozach mineralnych

zuzycie 0,15-0,20 kg /m?

INTRASIT® SP 10A ROZTWOR RENOWACYJNY OGRANICZAJACY MIGRACJE
SZKODLIWYCH SOLI W PODLOZACH MINERALNYCH

B dobre wiasciwosci penetrujgce

B uszczelnia kapilary

B dyfuzyjna

B zuzycie: na kazdg warstwe ok. 0,5 kg/m?

INTRASIT® VK 10A ROZTWOR KRZEMIANUJACY PRZECIW WILGOCI
WYSTEPUJACEJ W MURZE | BETONIE

B dobre wiasciwosci penetrujgce

B uszczelnia kapilary

B hydrofobizujacy

B wzmacnia powierzchnie

B zuzycie: Uszczelnienie powierzchniowe 0,5 — 1,0 kg/m?

VESTEROL® GEL 280S HYDROFOBIZUJACY ZEL DO CHLONNYCH PODLOZY
MINERALNYCH

odporny na ulewy

tiksotropowy,

0 mato intensywnym zapachu

bardzo dobra zdolnos¢ penetracii

odporny na alkalia

otwarty dyfuzyjnie

odporny na czynniki atmosferyczne

zuzycie: w zaleznosci od chtonnosci podtoza 0,15 — 0,3 I/m2

VESTEROL® SSW 180S EMULSJA SILANOWO-SILOKSANOWA
DO HYDROFOBIZACJI POWIERZCHNI

odporny na ulewy

trwale wodoodporny

0 stabym zapachu

0 dobrej penetraciji

odporny na srodowisko zasadowe

zuzycie: w zaleznosci od chtonnosci podtoza 0,3 — 0,6 I/m?2

m hahne HYDROIZOLACJE HAHNE
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sievert.pl

Sievert Polska Spotka z o.o.
ul. Nyska 36

57-100 Strzelin

tel. 71 392 72 20

e-mail: info@sievert.pl

Zaawansowane doradztwo techniczne

REGION CENTRUM

REGION ZACHOD

Mazowieckie_1

Mazowieckie_2

todzkie

Lubelskie

Podlaskie

Reg. Doradca inwestycyjny tubag

Wielkopolskie_1

Wielkopolskie_2

Dolnoslaskie

Wroctaw

Lubuskie

Opolskie

Reg. Doradca inwestycyjny tubag

Dziat obstugi klienta

tel. 7139272 11
713927215
7139278 50
713927975

e-mail: sprzedaz@sievert.pl

DTH tel.
DTH tel.
DTH tel.
DTH tel.
DTH tel.
RDI  tel.

695 251 827
785240 747
695 168 828
695 251014
603 393918
609 757 626

DTH tel.
DTH tel.
DTH tel.
DTH tel.
DTH tel.
DTH tel.
RDI  tel.

609 666 776
695 250 948
695 250 877
693917 874
601 927 273
695 250 867
609 757 353

REGION POENOC

REGION POLUDNIE

Warminsko-mazurskie
Kujawsko-pomorskie
Zachodniopomorskie
Pomorskie_1

Pomorskie_2

Reg. Doradca inwestycyjny tubag

Slaskie_katowice
Slaskie
Matopolskie_1
Matopolskie_2
Swietokrzyskie
Podkarpackie

DTH
DTH
DTH
DTH
DTH
RDI

DTH
DTH
RDI
DTH
DTH
DTH

. 605208 628
. 881054 973
. 601 864 635
. 695253 342
. 601 864 636
.691 196 570

. 695 250 961
.603 769 966
.601 302 124
. 695250 943
. 882 449 088
. 609 446 088
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