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Poniżej prezentujemy rozwiązania wspierające wykonawców na każdym etapie renowacji – od 
hydroizolacji pionowej i poziomej przez naprawę murów i cokołów, aż po estetyczne wykoń-
czenie elewacji. To praktyczne narzędzia, które:
 ułatwiają codzienną pracę,
 zwiększają przewidywalność efektu,
 pozwalają realizować więcej zleceń z większą pewnością.

Kamienice mają swoją historię. Twoja technologia decyduje 
o ich przyszłości.

Postaw na rozwiązania renowacyjne akurit, tubag i hahne, które 
ułatwiają pracę przy starych murach, ograniczają ryzyko błędów 
i zapewniają trwały efekt – nawet w wymagającej, miejskiej zabudowie.

Pewność rozwiązań w wymagających realizacjach

Kompleksowe wsparcie na każdym etapie 
renowacji

Renowacja miejskich kamienic to zadanie wymagające nie tylko precyzji, ale także komfortu 
i  bezpieczeństwa pracy wykonawcy. Zróżnicowane, często osłabione podłoża, ograniczona 
przestrzeń robocza, praca etapami i presja terminów sprawiają, że dobór odpowiednich mate-
riałów jest kluczowy dla sprawnej realizacji inwestycji. 

Systemy akurit, tubag i hahne zostały opracowane z myślą o rzeczywistych potrzebach wyko-
nawców realizujących prace renowacyjne na starych kamienicach. Dzięki nim możesz:
 łatwiej dopasować technologię do stanu istniejących murów, 
 ograniczyć ryzyko błędów wykonawczych, 
 przyspieszyć kolejne etapy prac. 

Stosowanie sprawdzonych rozwiązań to także mniejsze ryzyko reklamacji. Wysoka paroprze-
puszczalność, trwałość i  odporność proponowanych systemów renowacyjnych gwarantują 
stabilny efekt na lata, nawet w trudnych warunkach typowych dla kamienic. To nie tylko ochro-
na obiektu, ale też reputacji Twojej firmy. 
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Tynki wewnętrzne powyżej 
strefy zawilgocenia murów:
	 1	 REN-O WTA
	2	 TKP
	3	 SHF
	4	 Antika silikat G + Antika silikat F

Tynki renowacyjne WTA:
	5	 REN-O WTA
	6	 REN-P WTA
	7	 REN-D WTA
		  SHF – opcja
	8	 Antika silikat G + Antika silikat F

Tynki renowacyjne WTA:
	9	 REN-O WTA
	10	 REN-P WTA
	11	 REN-D WTA
	12	 Antika silikat G + Antika silikat F

Pionowa, zewnętrzna izolacja 
ścian fundamentowych (opcje):
	13	 INTRASIT® DS1 54Z
	14	 IMBERAL® RSB 55Z
	15	 PROLASTIC® 55Z

Powłoka izolacyjna (opcje):
	16	 INTRASIT® Poly-C1 54Z
	17	 IMBERAL® RSB 55Z

Izolacja pozioma 
zabezpieczająca mury przed 
kapilarnym podciąganiem 
wilgoci:
	18	 IC Krem iniekcyjny
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Hydroizolacja

IC Krem iniekcyjny
	n wydajny krem iniekcyjny na bazie silanów
	n do wykonywania wtórnych izolacji poziomych w murach podciągających kapilarnie wilgoć
	n do stosowania w murach o stopniu zawilgocenia do 95%
	n zużycie: ok. 0,9 l/m² przekroju poziomego muru

INTRASIT® Poly-C1 54Z Elastyczna zaprawa uszczelniająca
	n wysoka wodoszczelność
	n wysoka wydajność
	n wydłużony czas obróbki
	n zużycie: izolacja przeciwwilgociowa ok 3 kg/m²; woda wywierająca ciśnienie 4 kg/m²

IMBERAL® RSB 55Z Dwuskładnikowa powłoka polimerowo-mineralna
	n zwiększona wytrzymałość na ściskanie
	n odporna na starzenie i UV
	n szybkoschnąca
	n zużycie: wilgoć gruntowa: ok. 3,2 kg/m²; woda nie wywierająca ciśnienia: ok. 4,5 kg/m²;  

woda wywierająca ciśnienie: ok. 4,5 kg/m² 

PROLASTIC® 55Z Dwuskładnikowa powłoka polimerowo-mineralna
	n odporna na deszcz już po 2h
	n pełne wiązanie już po 16h
	n uniwersalna – 1 produkt wiele zastosowań; także na stare podłoża bitumiczne
	n jakość potwierdzona certyfikatami – WTA
	n zużycie: wilgoć gruntowa: ok. 3,3 kg/m²; woda nie wywierająca ciśnienia: ok. 4,4 kg/m²; woda wywierająca 

ciśnienie: ok. 4,4 kg/m²; klejenie płyt izolacyjnych: 2-3 kg/m² 

Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie
59068 10 44

Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie
40338 25 18

Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie
40539 26 18

INTRASIT® DS1 54Z Mineralny szlam uszczelniający
	n wysoka odporność na siarczany
	n zwiększona wytrzymałość na ściskanie
	n wysoka wydajność
	n zużycie: wilgoć gruntowa ok. 3,0 kg/m²; woda nie wywierająca ciśnienia 4 kg/m²; woda wywierająca 

ciśnienie ok. 5 kg/m²; zbiorniki wodne (głębokość do 5 m) ok 5 kg/m²

Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie
40156 25 36

Produkt Numer produktu Opakowania w l Ilość na palecie
Płyn A 45503 9 40

Masa B 45481 24 48
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System tynków renowacyjnych WTA

REN-D WTA Tynk renowacyjny nawierzchniowy
	n wapienno-cementowy tynk nawierzchniowy
	n do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
	n zawiera dodatki hydrofobizujące
	n zużycie: ok 10,5 kg/m²/10 mm

REN-P WTA Tynk renowacyjny podkładowy
	n wapienno-cementowy tynk podkładowy
	n wysoka dyfuzyjność i duża porowatość
	n magazynuje szkodliwe sole budowlane
	n zużycie: ok 12 kg/m²/10 mm

REN-O WTA Obrzutka natryskowa

	n do wykonywania półkryjących obrzutek na zasolonych i zawilgoconych murach
	n zwiększa przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża
	n wysoka odporność na siarczany
	n zużycie: ok 3-4 kg/m²

SHF Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem
	n zbrojona włóknem rozproszonym
	n paroprzepuszczalna
	n idealna do filcowania, kolor biały
	n zużycie: ok. 1,1 kg/m²/1 mm

Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie
30343 25 48

Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie
30344 25 48

Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie
30345 25 48

Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie
83553 25 48

Antika silikat F Silikatowa farba fasadowa
	n dyfuzyjna farba silikatowa, zawiera hydrofobizatory
	n wysokie pH, odporna na porażenia biologiczne
	n trwale łączy się z podłożem mineralnym
	n zużycie ok. 0,2 l/m² na 1 warstwę

Produkt Numer produktu Opakowania w l Ilość na palecie
Biała 86110 9 44
Kolor 86109 9 44

Antika silikat G Silikatowy preparat gruntujący
	n preparat na bazie szkła wodnego potasowego, wzmacnia podłoże
	n do gruntowania podłoży pod farby silikatowe
	n do rozcieńczania farb silikatowych
	n zużycie: ok. 0,2 l/m²

Numer produktu Opakowania w l Ilość na palecie
86663 10 60
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System tynków ciepłochronnych 

Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie
88345 25 48
88346 25 48

Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie
76852 11 21

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie
TSM 0-1 24167 25 42
TSM 0-2* 24168 25 42

FL-V Bezcementowa warstwa sczepna pod tynki wapienne
	n zalecana do obiektów zabytkowych i budownictwa ekologicznego
	n zwiększa przyczepność tynku wapiennego
	n do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
	n produkowana na bazie wapna FL
	n zużycie: ok. 4 kg/m²

TRI-O-THERM S Mineralny tynk termoizolacyjny
	n wysoka wydajność izolacji (przewodność cieplna: λB = 0,055 W/mK)
	n wysoka paroprzepuszczalność 
	n w pełni mineralny
	n bez biocydów oraz składników organicznych, w tym EPS
	n zużycie: ok. 2,1 kg/m² na 10 mm

TSM Trasowy tynk do szpachlowania i modelowania
	n efekt równomiernie rozłożonego kruszywa
	n możliwość zatapiania siatki
	n do szpachlowania nowych oraz starych tynków również tynków renowacyjnych tubag
	n do wykonywania tynków cienkowarstwowych
	n do wykonywania warstwy zbrojonej  na tynkach tubag
	n do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
	n zużycie ok. 7 kg/m²

Tynki ciepłochronne stanowią istotny element systemów renowacyjnych stosowanych w obiek-
tach zabytkowych i kamienicach miejskich, gdzie poprawa efektywności energetycznej musi 
być prowadzona z poszanowaniem historycznej substancji budynku. Tynki te, dzięki zastoso-
waniu lekkich kruszyw termoizolacyjnych i odpowiednio dobranych spoiw mineralnych, umoż-
liwiają ograniczenie strat ciepła przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej paroprzepuszczal-
ności przegrody.

Rozwiązanie to jest szczególnie rekomendowane w sytuacjach, w których zastosowanie stan-
dardowych systemów ociepleń (np. ETICS) jest niemożliwe ze względów konserwatorskich lub 
technicznych. Tynki ciepłochronne pozwalają na poprawę komfortu cieplnego użytkowników, 
redukcję ryzyka kondensacji powierzchniowej i  ograniczenie rozwoju pleśni, bez ingerencji 
w detale architektoniczne elewacji.
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Produkty uzupełniające 

TKP Tynk wapienno-trasowy
	n do wykonywania tynków na murach oraz sklepieniach z cegły lub kamienia
	n do wyrównywania ubytków w murach
	n do stosowania również jako tynk podkładowy
	n zużycie: ok. 15 kg/m²

TWM M5 Zaprawa murarska trasowo-wapienna
	n produkowana na bazie wapna trasowego tubag
	n do murowania ścian i sklepień z cegły i kamienia
	n mrozo i wodoodporna
	n zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ zaprawy

STU Stuckmoertel zaprawa sztukatorska
	n zaprawa mineralna, szybkowiążąca
	n do wykonywania metodą ciągnioną detali architektonicznych
	n do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

TKF M5 Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania
	n do spoinowania ścian i sklepień z cegły i kamienia
	n zawiera tras reński tubag
	n mrozo i wodoodporna
	n dyfuzyjna
	n zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ zaprawy

Produkt Numer produktu Opakowania w l Ilość na palecie
0-1 mm 89348 25 42
0-4 mm 89347 25 42

Produkt Numer produktu Opakowania w l Ilość na palecie
0-4 mm* 56720 25 48 

*Zaprawa TWM M5 o uziarnieniu 0-2 mm dostępna na zapytanie.

Produkt Numer produktu Opakowania w l Ilość na palecie
STU grob 0-2 mm 83544 25 42
STU fein 0-0,4 mm 83545 25 42

Produkt Numer produktu Opakowania w l Ilość na palecie
0-2 mm biała* 57196 30 42
0-4 mm biała* 57106 30 42
0-2 mm szara* 57195 30 42
0-4 mm szara* 57101 30 42
0-2 mm kolor** 57096 30 42
0-4 mm kolor** 57107 30 42

**Fuga w kolorach dostępna na zamówienie, czas realizacji zamówienia ok. 10 dni.



Sievert Polska Spółka z o.o. 
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
e-mail: info@sievert.pl

Dział obsługi klienta
tel. �71 392 72 11 

71 392 72 15 
71 392 78 50 
71 392 79 75

e-mail: sprzedaz@sievert.pl

Zaawansowane doradztwo techniczne

Product Manager
Tel: +48 785 240 807
 
Doradca Techniczny 
Tel +48 691 574 962
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