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N U M E R  D E K L A R A C J I  W Ł A Ś C I W O Ś C I  U Ż Y T K O W Y C H  I  N I E P O W T A R Z A L N Y  K O D  I D E N T Y F I K A C Y J N Y  T Y P U  W Y R O B U

�� QUICK-104636-00-EN1504-6

Z A M I E R Z O N E  Z A S T O S O W A N I E  L U B  Z A S T O S O W A N I A

�� Wyrób do kotwienia stosowany przy wzmacnianiu betonu przez zamontowanie stali zbrojeniowej (prętów) w budynkach i pracach inżynierskich

P R O D U C E N T

�� Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853 

S Y S T E M ( - Y )  O C E N Y  I  W E R Y F I K A C J I  S T A Ł O Ś C I  W Ł A Ś C I W O Ś C I  U Ż Y T K O W Y C H

�� System 2+ / System 4 (reakcja na ogień)

J E D N O S T K A  L U B  J E D N O S T K I  N O T Y F I K O W A N E

�� Nr jednostki notyfikowanej 0921 - Jednostka notyfikowana Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie Kennnummer 0921 przeprowadziła wstępną 
inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w syste-
mie 2+i wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji CPR-2245/2246/2247. Klasyfikacja reakcji na ogień wg systemu 4 została określona na podsta-
wie składu, zgodnie z  96/603/EG.

N O R M A  Z H A R M O N I Z O W A N A

�� EN 1504-6: 2006

D E K L A R O W A N E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  U Ż Y T K O W E

Przyczepność przy wyrywaniu Przemieszczenie ≤ 0,6 mm przy obciążeniu 75 kN mm

Zawartość chlorków ≤ 0,05 M.-%

Reakcja na ogień A1

Substancje niebezpieczne NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości 
użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Osnabrück,  01.01.2020

(Dr. Michael Fooken, Leiter Forschung & Entwicklung)

Deklaracja właściwości użytkowych udostępniona jest na stronie www.sievert.pl

S-Fix
Zaprawa zalewowa

Stan DWU na dzień: 13.01.2021
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG | Mühleneschenweg 6 | 49090 Osnabrück
Tel +49 541 601-01 | Fax +49 541 601-853 | www.quick-mix.de | info@quick-mix.de


