KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

]
Data opracowania: 24 lis 2023 aku rlt
Data druku: 24 lis 2023

Wersja: 1
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Eine Marke von sievert

akurit KP (wszystkie rozmiary ziarna, wszystkie kolory)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/oznaczenie:

akurit KP (wszystkie rozmiary ziarna, wszystkie kolory)
UFI:
KY9D-9F6}-0CRW-U8Y5

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowanie materiatu/mieszaniny:

sucha zaprawa mineralna do mieszania z woda

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wytaczny przedstawiciel/dalszy uzytkownik/
handlowiec):

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Muhleneschweg 6

49090 Osnabrick

Germany

Telefon: +49 541 601-01

Telefaks: +49 541 601-853

E-mail: info@sievert.de

Strona web: https://sievert.de

1.4. Numer telefonu alarmowego
‘24h: 112 (ogélny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia
Dziatanie zrace/draznigce na skére H315: Dziata draznigco na skére. Metoda obliczeniowa.

(Skin Irrit. 2)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie |H318: Powoduje powazne uszkodzenie | Metoda obliczeniowa.
draznigce na oczy (Eye Dam. 1) oczu.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen:

GHSO05
Dziatanie zrace

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
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Wybrane, okreslajace niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania:
calcium dihydroxide; Cement, portland, chemicals

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw zdrowotnych

H315 Dziata draznigco na skoére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Uzupetniajace cechy zagrozen: brak
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Prewencja

P261 Unika¢ wdychania pytu/mgty

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng i ochrone oczu/ochrone twarzy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Reakcja
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscig wody z mydtem.

P305 + P351 + P338( W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunagé. Nadal ptukad.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/ .
P362 + P364 Zanieczyszczong odziez zdjac i wyprac przed ponownym uzyciem.

2.3. Inne zagrozenia
Brak danych

SEKCJA 3: Sktad / informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

Identyfikatory produktu [ Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]
nr CAS: 14808-60-7 Quartz (Si02) 18- =30
Nr WE: 238-878-4 Substancja z wspdlnotowa dopuszczalng norma narazenia w miejscu % wag.
pracy.
nr CAS: 1305-62-0 calcium dihydroxide 7-=<12
Nr WE: 215-137-3 Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315) % wag.
Nr REACH: & Niebezpieczenstwo
01-2119446671-38
nr CAS: 65997-15-1 Cement, portland, chemicals 3-=6
Nr WE: 266-043-4 Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315) % wag.
&> Niebezpieczenstwo

Petny tekst zwrotdéw H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogdlne:
W razie wypadku lub ztego samopoczucia, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz
etykiete. Usuna¢ poszkodowanego ze strefy zagrozenia. Zdja¢ zabrudzong, nasaczong produktem odziez.
W przypadku nieprzytomnosci i przy prawidtowym oddychaniu utozy¢ w pozycji bezpiecznej i szukad
porady medycznej. Nie nalezy pozostawia¢ poszkodowanych bez nadzoru. Uwaga Udzielajgcy pierwszej
pomocy: stosowac srodki ochrony osobiste;j!

W przypadku dostania sie do drég oddechowych:
Zapewni¢ dostep swiezego powietrza. Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy uda¢ sie do lekarza.

W przypadku kontaktu ze skoéra:
Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duza iloscig wody i mydtem. W przypadku wystapienia
podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
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W przypadku kontaktu z oczami:
Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunad.
Kontynuowa¢ ptukanie. W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/
zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

W przypadku potkniecia:
Wyptuka¢ usta. Podaé do wypicia duzg ilos¢ wody w matych tykach (efekt rozcieficzenia). W przypadku
ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

Samoochrona udzielajacych pierwszej pomocy:
Stosowac srodki ochrony osobistej.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Dziatanie zrace/draznigce na skdére Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:
Srodki gasnicze nalezy dostosowac do otoczenia.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Sam produkt nie jest palny.

Niebezpieczne produkty spalania:
W przypadku pozaru: Gazy/opary, trujgce

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.

5.4. Dodatkowe wskazowki
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw
wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla osdb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Osobiste srodki ostroznosci:

Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce.
Wyposazenie ochronne:

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
6.1.2. Dla oséb udzielajacych pomocy
Srodki ochrony indywidualnej:

Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
W celu hermetyzacji:
Zebrac wyciek. Srodki do zahamowania tworzenia sie aerozolu i pytu Substancje state zbiera¢ na mokro
lub odkurzy¢.

Do czyszczenia:
Woda (ze $rodkiem czyszczacym)
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7 Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8 Usuniecie odpadéw:
patrz sekcja 13

6.5. Dodatkowe wskazéwki
Uzywad odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu Srodowiska.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne
Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postepowania:
Nosi¢ srodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8). Nie wdycha¢ pytu.Unika¢ rozprzestrzeniania sie pytu.
Srodki do zahamowania tworzenia sie aerozolu i pytu:
Pyt i osad powinien zasta¢ zebrany bezposrednio w miejscu powstania. Dodatkowe srodki bezpieczenstwa
drég oddechowych Wysokowydajny filtr czgsteczkowy (filtr HEPA)

Wskazéwki na temat ogdlnej higieny przemystowej
W miejscu pracy nie jes¢, nie pié, nie pali¢, nie zazywac tabaki. Unika¢ kontaktu ze skéra, oczami i
odzieza.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Srodki techniczne i warunki przechowywania:
Pojemniki przechowywa¢ szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510, Niemcy): 13 - Niepalne ciata state, ktérych nie mozna
przyporzgdkowacd do zadnej z powyzszych klas sktadowania

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Rozwiazania branzowe:

Produkty zaw. cement, z mata iloScig chromianu
GISCODE:

ZP1

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Wartosci graniczne na stanowisku roboczym

Typ wartosci ) Nazwa substancji @ diugotrwata wartosé dopuszczalna na
dopuszczalnej stanowisku roboczym
(kraj

@ Krétkotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

® Wartos¢ chwilowa

@ Dziatanie nadzorujace wzglednie
obserwacyjne

® Uwaga

PL Quartz (Si02) @ 0,1 mg/m?

od 12 cze 2018 nr CAS: 14808-60-7
Nr WE: 238-878-4
BOELV (EU) Quartz (Si02) @ 0,1 mg/m3
od 16 sty 2018 nr CAS: 14808-60-7
Nr WE: 238-878-4

PL calcium dihydroxide ® 2 mg/m3
od 24 cze 2014 nr CAS: 1305-62-0 ® 6 mg/m?

Nr WE: 215-137-3 )
® (wdychalna frakcja)

pochodzenia)

® (frakcja mogaca wnikna¢ do drég oddechowych)

® (Silica,crystalline; respirable fraction)
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Typ wartosci
dopuszczalnej
(kraj
pochodzenia)

Nazwa substancji

@ diugotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

@ Krétkotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

® Wartosé chwilowa

@ Dziatanie nadzorujace wzglednie

od 12 cze 2018 nr CAS: 65997-15-1

Nr WE: 266-043-4

obserwacyjne
® Uwaga
IOELV (EU) calcium dihydroxide @ 1 mg/m3
od 21 lut 2017 nr CAS: 1305-62-0 3
Nr WE: 215-137-3 @4 mg./m .
® (respirable fraction)
PL calcium dihydroxide @ 1 mg/m?
nr CAS: 1305-62-0 3
Nr WE: 215-137-3 @ 4 mg/m . .
® (frakcja mogaca wnikna¢ do drég oddechowych)
PL Cement, portland, chemicals @ 6 mg/m?

® (wdychalna frakcja)

PL Cement, portland, chemicals
od 12 cze 2018 nr CAS: 65997-15-1
Nr WE: 266-043-4

@ 2 mg/m?
® (frakcja mogaca wnikna¢ do drég oddechowych)

PL 0Ogolny limit zapylenia
od 12 cze 2018

@ 10 mg/m3
® (wdychalna frakcja)

8.1.2. Biologiczne wartosci graniczne

Brak danych
8.1.3. Wartosci DNEL/PNEC
Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
wartosc ®@ Droga narazenia
calcium dihydroxide 1 mg/m3 @ DNEL pracownik
nr CAS: 1305-62-0 _ i i i iai
Nr WE: 215-137-3 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie miejscowe
calcium dihydroxide 4 mg/m3 @ DNEL pracownik
nr CAS: 1305-62-0 _ i i i iaf
Nr WE: 215-137-3 @ Ostre - wdychanie, dziatanie miejscowe
Nazwa substangji PNEC @ PNEC typ
wartosc
calcium dihydroxide 0,49 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka
nr CAS: 1305-62-0
Nr WE: 215-137-3
calcium dihydroxide 0,23 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda morska
nr CAS: 1305-62-0
Nr WE: 215-137-3
calcium dihydroxide 3 mg/L @ PNEC Oczyszczalnia $ciekdéw
nr CAS: 1305-62-0
Nr WE: 215-137-3
calcium dihydroxide 1080 mg/kg | @ PNEC ziemia
nr CAS: 1305-62-0
Nr WE: 215-137-3

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Brak danych

8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu / twarzy:
Okulary ochronne z ostona boczng EN 166
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Ochrona skoéry:
Nalezy uzywad przetestowanych rekawic ochronnych EN ISO 374 Odpowiedni materiat: Czas przenikania
min Przy zamiarze ponownego uzycia rekawic przed zdjeciem wyczyscic¢ i przechowywaé w miejscu o
dobrej cyrkulacji powietrza.

Ochrona drég oddechowych:
Filtr przeciwpytkowy (EN 143)

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Brak danych

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad

Stan skupienia: staty Kolor: jasnoszary

Zapach: bez zapachu

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

Parametr Wartos¢ przy °C | @ Metoda
@ Uwaga
pH 11,5-13,5 20°C @ zmieszany z wodg gotowy do uzycia
Temperatura topnienia Brak danych
Temperatura zamarzania Brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i Brak danych
zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu nie dotyczy
Szybkos$¢ parowania Brak danych
Temperatura samozaptonu nie dotyczy
Gérna/dolna granica palnosci lub nie dotyczy
gérna/dolna granica wybuchowosci
Preznos¢ pary Brak danych
Gestosc Brak danych
Gestos¢ usypowa Brak danych
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie Brak danych
Lepkos$¢, dynamiczna Brak danych
Lepkos¢, kinematyczna Brak danych
wtasciwosci czastek:
Brak danych
9.2. Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Sam produkt nie jest palny.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Brak danych

10.3. Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakgcji
Brak danych

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Brak danych

10.5. Materiaty niezgodne
Brak danych
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
W przypadku pozaru: Gazy/opary, trujgce

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE)
nr 1272/2008
calcium dihydroxide nr CAS: 1305-62-0 Nr WE: 215-137-3
LD5g doustny: 7 340 mg/kg (Szczur) OECD 425
LDsg skoérny: >2 500 mg/kg (Krélik) OECD 402
LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >6,04 mg/L 4 h (Szczur) OECD Prifrichtlinie 436
Cement, portland, chemicals nr CAS: 65997-15-1 Nr WE: 266-043-4
LD5q doustny: >2 000 mg/kg (rat) OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)
LDsg skorny: >2 000 mg/kg (rat)

LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): >26,76 mg/L 7 h (rat) OECD Guideline 403 (Acute Inhalation
Toxicity)
LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): 2,41 mg/L 4 h (rat)

Ostra toksycznos¢ oralna:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Ostra toksycznos¢ skoérna:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie zrace/drazniace na skore:

Dziata draznigco na skére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotwdrczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Informacje dodatkowe:

Brak danych

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Brak danych
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

calcium dihydroxide nr CAS: 1305-62-0 Nr WE: 215-137-3

LCs0: 50,6 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)

LCs0: 50,6 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy)) OECD Priifrichtlinie 203

ECs0: 49,1 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna)

ECs0: 184,57 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne)

ECs0: 49,1 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna (rozwielitka wielka)) OECD- Prufrichtlinie 202

NOEC: 56 mg/L 4d (ryby, poecilia reticulata)

NOEC: 56 mg/L 4d (ryby)

NOEC: 32 mg/L (skorupiaki)

ErCso: 184,57 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata)

Cement, portland, chemicals nr CAS: 65997-15-1 Nr WE: 266-043-4

LCs0: 4 555 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

LCsg0: 1 000 mg/L 2 d (skorupiaki, Gammarus pulex)

ECs0: 42,4 mg/L 4 d (skorupiaki, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)

ECs0: 313,8 mg/L 4d (Glony, algi/rosliny wodne, Skeletonema costatum)

ECs0: 69,2 mg/L 2 d (skorupiaki, Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia)) EPA OPPTS 850.1035
(Mysid Acute Toxicity Test)

ECso: >100 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus
subspicatus)) EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

ECs0: 9 170 mg/L 2 d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum capricornutum))

NOEC: 3,19 mg/L 21 d (skorupiaki, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

NOEC: 1 150 mg/L 2d (Glony, algi/rosliny wodne, Chlorella pyrenoidosa)

NOEC: 118,4 mg/L 4d (Glony, algi/rosliny wodne, Skeletonema costatum)

NOEC: 126 mg/L 4 d (ryby, Leuciscus idus) German Industrial Standard DIN 38412, part 15

NOEC: 3,13 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus
subspicatus)) EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

LOEC: 4,85 mg/L 21 d (skorupiaki, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

LOEC: 6,25 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus
subspicatus)) EU Method C.3 (Algal Inhibition test)

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Brak danych

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Cement, portland, chemicals nr CAS: 65997-15-1 Nr WE: 266-043-4

Log Kow: 1,62

Wspoétczynnik biokoncentracji (BCF): 0,88

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Quartz (Si02) nr CAS: 14808-60-7 Nr WE: 238-878-4

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

calcium dihydroxide nr CAS: 1305-62-0 Nr WE: 215-137-3

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Cement, portland, chemicals nr CAS: 65997-15-1 Nr WE: 266-043-4

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
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12.6. WiHasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak danych

12.7. Inne szkodliwe
Brak danych

skutki dziatania

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
13.1.1. Usuwanie produktu/opakowania
Kod odpaddéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV

Kod odpadu Produkt

[170101 [Beton

Kod odpadu opakowanie

| 1501 01 |Opakowania z

papieru i tektury

Rozwiagzania postepowania z odpadami
Prawidiowe usuwanie / Produkt:
W celu usuniecia odpaddéw zwrdéci¢ sie do licencjonowanej firmy zajmujgcej sie utylizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/
RID)

Transport sréodladowy
(ADN)

Transport morski (IMDG)

Transport lotniczy (ICAO-
TI1 / IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub

numer identyfikacyjny ID

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

14.2. Prawidtowa na

zwa przewozowa UN

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

14.4. Grupa pakowania

bez znaczenia

[ bez znaczenia

[ bez znaczenia

[ bez znaczenia

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska

specyficzne dla subst
Brak danych

ancji lub mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmia
Brak danych

ny

pl / PL

GeSi.de




KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

]
Data opracowania: 24 lis 2023 aku rlt
Data druku: 24 lis 2023

Wersja: 1

Strona 10/11

Eine Marke von sievert

akurit KP (wszystkie rozmiary ziarna, wszystkie kolory)

16.2. Skréty i akronimy
ACGIH Amerykanska Konferencja Rzgdowych Higienistéw Przemystowych

ADN Europejska umowa w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
sroédlgdowymi drogami wodnymi

ADR Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych

BCF Wspdtczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

DIN Niemiecki Instytut Normalizacyjny

DNEL pochodny poziom niepowodujgcy zmian
ECso stezenie efektywne 50%

EN Norma europejska

ES Exposure scenario

EWC European Waste Catalogue

HEPA Wysokowydajny filtr czasteczkowy

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Miedzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim
IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

KG masa ciata

LCsq Srednie stezenie $miertelne

LDsq Dawka smiertelna 50%

MAK maksymalna koncentracja w miejscu pracy (CH)

NFPA Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpozarowej

NIOSH Krajowy Instytut Zdrowia i Bezpieczenhstwa w Pracy

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

OSHA Urzad ds. Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy

PBT trwaty, wykazujgcy zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczny
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku
REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe
UN Organizacja Narodéw Zjednoczonych
16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe
Nazwa substancji Rodzaj pochodzenie(a)
calcium dihydroxide Klasyfikacja substancji lub Zrédto: Europejska Agencja
nr CAS: 1305-62-0 mieszaniny Chemikalidow,
Nr WE: 215-137-3 http://echa.europa.eu/
Cement, portland, chemicals LDsq doustny; LDsq skérny; LCsq| Zrédto: Europejska Agencja
nr CAS: 65997-15-1 Ostra toksyczno$¢ inhalacyjna | Chemikalidw,
Nr WE: 266-043-4 (para); LCsq Ostra toksycznos¢ | http://echa.europa.eu/
inhalacyjna (pyt/mgta); LCsq;
EC50; NOEC, LOEC

16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia
Dziatanie zrgce/draznigce na skére H315: Dziata draznigco na skére. Metoda obliczeniowa.

(Skin Irrit. 2)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie |H318: Powoduje powazne uszkodzenie | Metoda obliczeniowa.
draznigce na oczy (Eye Dam. 1) oczu.
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16.5. Wykaz odpowiednich zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotow
wskazujacych srodki ostroznosci z sekcji od 2 do 15

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

16.6. Wskazowki szkoleniowe
Brak danych

16.7. Dodatkowe wskazowki
Brak danych
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