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Elastyczna zaprawa uszczelniajgca Do

Elastyczna, dwusktadnikowa, mostkujgca rysy, zaprawa uszczelniajgca do wykonywania powtok
wodoszczelnych.

o dwusktadnikowa

mineralna modyfikowana polimerami
elastyczna

wodoszczelna do 3,0 bar

dyfuzyjna

na wilgotne podtoza

mrozoodporna i wodoodporna
odporna na negatywne cisnienie wody
odporna na $cieranie

ulepszona polimerami

P

M Poy-ct5z

Zastosowanie:

e do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

« do wykonywania powtok izolacyjnych na podtozach mineralnych

e do wykonywania wodoszczelnych izolacji podptytkowych

¢ do wykonywania wodoszczelnych powtok izolacyjnych podziemnych czesci budynkéw oraz budowli

¢ do wykonywania izolacji przeciwwodnych w budownictwie ogélnym, specjalistycznym, hydrotechnicznym oraz wodnym
¢ do uszczelniania niecek basenowych, zbiornikéw na wode o gtebokosci do 10 m

¢ do wykonywania powtok wodoszczelnych na betonie, tynkach, murach, jastrychach

e do uszczelniania zbiornikéw na wode, zbiornikdw w oczyszczalniach sciekow, zapér, sluz

Jakosé i niezawodnosé:
e zaprawa mineralna modyfikowana polimerami
e pod statg kontrola jakosci zgodnie z ISO 9001

e zawarto$é chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ mocne, nosne, czyste, wolne od kurzu, pytu, substancji pogarszajacych przyczepnosé. Luzne, niezwigzane fragmenty podtoza
nalezy usungé. Podtoza silnie nasigkliwe nalezy zwilzy¢ tak aby byty matowo-wilgotne. Powierzchnie muréw musza byé starannie zaspoinowane
réwno z licem cegiet. Powierzchnie betonowe nalezy oczysci¢ z mleczka cementowego, gniazda zwirowe, raki nalezy uzupetni¢ zaprawa
cementowa. W narozach na potaczeniu $cian i taw fundamentowych wykonac¢ fasety z zaprawy Intrasit SM 54Z lub Z 01. Rysy wypetni¢ zaprawa
cementowq lub zywicg iniekcyjna. Podtoza gruntowac preparatem Imberal Aquarol.

Szczeliny dylatacyjne w podtozu oraz potgczenia $ciany z posadzkg w pomieszczeniach mokrych oraz w basenach doszczelni¢ poprzez wklejenie
Tasmy uszczelniajgcej DBF. W narozach stosowa¢ Narozniki uszczelniajgce DE. Przejscia instalacyjne doszczelnia¢ za pomocg Manszet
sciennych DM-W lub Manszet podtogowych DM-B.

Aplikacja:

Komponent ptynny B wla¢ do czystego pojemnika nastepnie stopniowo dosypywa¢ komponent sypki A. Oba komponenty nalezy starannie
wymiesza¢ za pomoca mieszadta wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej konsystencji. Czas dojrzewania zaprawy ok. 3 min. Zaprawe nalezy
zuzy¢ w ciggu ok. 1 godziny. Wigzacej zaprawy nie wolno rozrabia¢ woda. Elastyczng zaprawe uszczelniajaca Intrasit Poly-C1 nanosi¢ w dwéch
lub trzech naktadanych po sobie warstwach. Pierwszg warstwe starannie wetrze¢ w podtoze za pomoca szczotki dekarskiej. Kolejne warstwy
naktada¢ po wyschnieciu warstwy poprzedzajgcej za pomocg szczotki dekarskiej lub pacy. Unika¢ nanoszenia w jednym cyklu roboczym wiece;j
niz 2 kg/m? zaprawy Intrasit Poly-C1.

Po wykonaniu pierwszej warstwy powtoki izolacyjnej nalezy odczekaé w zaleznosci od warunkéw pogodowych kilka godzin, po czym potozy¢
kolejng warstwe. Catkowita grubo$é wyschnietej powtoki izolacyjnej nie moze byé mniejsza niz 2 mm i wigksza niz 4 mm.

Po wyschnieciu powtoki izolacyjnej po ok. 24 godz. mozna przystgpi¢ do uktadania oktadzin ceramicznych. Podczas wykonywania powtok
izolacyjnych na zewnatrz budynkéw i budowli w miejscach styku izolacji z gruntem przed zasypaniem wykopdéw ziemig nalezy odczekac¢ ok. 3 dni.
Po uszczelnieniu niecki basenowej préba wodna moze by¢ przeprowadzona dopiero po 7 dniach.

UWAGA:

Przed zastosowaniem Zaprawy uszczelniajgcej Intrasit Poly-C1, obrébki blacharskie wykonane z metali takich jak: stal, cynk, miedz, aluminium
nalezy zabezpieczy¢ wtasciwg powtoka antykorozyjna.

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze powietrza oraz podtoza od +5°C do +30°C. Swiezo utozong powtoke chronié przed szybkim wyschnigciem
oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (intensywne nastonecznienie, mréz, opady atmosferyczne, porywisty wiatr itd.).

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci powietrza i niskich temperaturach nalezy liczy¢ sie z wydtuzonym czasem wysychania. Nalezy unika¢
pracy w temperaturze ponizej punktu rosy jak réwniez w wysokiej temperaturze w bezposrednim nastonecznieniu.
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Zuzycie:

- wilgo¢ gruntowa: ok. 3,0 kg/m?, grubos¢ suchej powtoki ok. 1,5 mm
- woda nie wywierajaca cisnienia: ok. 4,0 kg/m?, grubos$¢ suchej powtoki ok. 2 mm
- woda wywierajaca cisnienie: ok. 4,0 kg/m?, grubos$¢ suchej powtoki ok. 2 mm

Profesjonalny system:

Gruntowanie podtoza: Imberal Aquarol

Powtoka izolacyjna: Intrasit Poly-C1

Tasma uszczelniajgca DBF, Narozniki DE, Manszeta DM
Mata uszczelniajgca MU

Czas schniecia:

W zaleznos$¢ od warunkéw od 12 h do 24 h.

Temperatura stosowania:

Prace prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.

Czyszczenie narzedzi:

Natychmiast po uzyciu my¢ czystg woda.

Przechowywanie:

Przechowywaé¢ w suchym pomieszczeniu. Chroni¢ przed mrozem. Czas magazynowania: 12 miesiecy od daty produkg;ji.

Opakowanie:

Zestaw 20 kg (Komponent A - worek 15 kg + Komponent B - kanister 5 kg)

Bezpieczenstwo:

Przestrzegac¢ ogolnie przyjetych zasad BHP. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.

Preparat zawiera cement, ktéry moze powodowac¢ uczulenie. W potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie. W zwigzku z tym nalezy chronié¢ oczy
i skore. W przypadku zetknigcia zaprawy ze skoérg, nalezy miejsce kontaktu przemyé doktadnie wodg. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem
konieczne jest obfite przemycie oka wodg oraz bezzwtoczne zasiegniecie porady lekarza.

Opisane wyzej wtasciwosci materiatu oparte sg na wieloletnim doswiadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wptywu na
niewtasciwe uzycie materiatu. W przypadkach powierzchni watpliwych nalezy wykonac testy zastosowania i doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ préby
lub zasiegna¢ porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu.
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Dane techniczne:

temperatura obrébki: +5°C do +30°C

ciezar objetosciowy gotowego materiatu: ok. 1,7 kg/dm3

czas zuzycia 1-2h

wydtuzenie przy zerwaniu ok. 80 %

wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 1,7 N/mm?2

przyczepnos$¢ do betonu:

na sucho 0,8 N/mm?

na mokro 0,9 N/mm?

po cyklach zamrazania i rozmrazania 0,7 N/mm?

szczelnos¢ 3 bar/ 28 dni

odpornos¢ na deszcz po ok 3 h

proces catkowitego zwigzania i mozliwo$¢ petnego obcigzenia po ok 24 h

zawartos¢ VOC <001 %

wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej p ok. 1800

Zuzycie:

- wilgo¢ gruntowa: ok. 3,0 kg/m?, grubos¢ suchej powtoki ok. 1,5 mm

- woda nie wywierajgca ci$nienia: ok. 4,0 kg/m2, grubos¢ suchej powtoki ok. 2,0 mm

- woda wywierajgca cisnienie: ok. 4,0 kg/m2, grubos¢ suchej powtoki ok. 2,0 mm

magazynowanie: w suchym chtodnym pomieszczeniu, chronié przed
mrozem, 12 miesiecy od daty produkcji

opakowanie: Zestaw 20 kg (Komponent A - worek 15 kg +
Komponent B - kanister 5 kg)

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza.

Stan: sierpien 2026
Wraz z ukazaniem sie niniejszej instrukcji technicznej, tracg waznos¢ instrukcje poprzednie

Szersze informacje mozna uzyskac:
Sievert Polska Spoétka z o.0.

ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin

tel. 71/ 39272 20

info@sievert.pl

sievert.pl
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