TKV-p tubag

Trasowo-wapienna zaprawa iniekcyjna o At

Zaprawa do wypetniania pustych przestrzeni, kawern w murach ceglanych
oraz kamiennych. Zaprawa klasy M 5.

]

Wiasciwoscis

tubag E

Verfilimartel

e mineralna

e spoiwo: wapno trasowe Tubag

e dobra penetracja porowatych przestrzeni
* bezskurczowa 3 | i
o dobra przyczepnos¢ q )
e vziarnienie: 0-0, 0-1, 0-2 mm

e wytrzymato$é na ciskanie: ok. 5 N/mm?

B e

Zastosowanie:

¢ do stosowania wewngtrz i na zewnqtrz
e do wypetniania pustych przestrzeni, rys, szczelin, otwordéw w starych murach oraz sklepieniach metodq iniekcji

e do wzmacniania muréw kamiennych oraz ceglanych
e do iniekcji rys i spekan w murach

Jakosé i niezawodnosé:

® spoiwo: wapno trasowe wg EN 459
e dodatek wyselekcjonowanego kruszywa EN 13139

Przygotowanie podtoza:

Podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Iniekcja odbywa sie poprzez nawiercone wczesniej otwory w murze. Srednica otwordw,
rozstawy pomiedzy otworami jak réwniez ich gtebokosci powinny by¢ dostosowane do konkretnej sytuacji na placu budowy.
Powierzchnie nalezy starannie zwilzy¢. Zwilzenie musi nastgpi¢ w odpowiednim czasie, najlepiej dzien przed iniekcjg. Podtoze
nie zwilzone odbiera od ptynnej zaprawy wode zarobowgq, co utrudnia aplikacje, obniza przyczepnos$é jak réwniez obniza
wytrzymatoséé koricowq.

Aplikacja:

Zaprawe iniekcyjng TKV-p nalezy rozmieszaé za pomocq mieszadta wolnoobrotowego. Zuzycie wody ok. 0,5 I/kg zaprawy.
Do aplikacji zaprawy mozna uzyé pompy slimakowej lub ttokowej. Konsystencja robocza zalezy od ilosci dodanej wody zarobowe;.
Zaleca sie wlewanie zaprawy za pomocq przygotowanej specjalnie do tego celu, rury montowanej w $cianie. Swiezq zaprawe
chronié przed nagtym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mréz, intensywne nastonecznienie.
Nie prowadzi¢ prac w temperaturze podtoza i otoczenia nizszej niz +5 °C oraz wyzszej niz +30 °C.

Zuzycie:
ok. 1,5 kg/dm? przestrzeni do wypetnienia

Profesjonalny system:

NHL-M - Historyczna zaprawa murarska
NHL-F - Historyczna zaprawa do fugowania
NHL-P - Tynk historyczny

NHL-FP - Historyczna szpachla wapienna
NHL-NS - Szlam do kamienia

TKV-p - Zaprawa do wypetnien

Temperatura stosowania:

od +5°C do +30 °C.

Czyszczenie narzedzi:

My¢ wodg.
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tubag

marka firmy sievert

Przechowywanie:

Przechowywad¢ w suchym miejscu na paletach drewnianych. Czas magazynowania: 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu

Opakowanie:

W zaleznoséci od uziarnienia:
O mm - worek 35 kg

0-1 mm - worek 28 kg

0-2 mm - worek 29 kg

Bezpieczenstwo:

Produkt ten zawiera wodorotlenek wapniowy. W potqczeniu z wodq reaguje alkalicznie. W zwiqzku z tym nalezy chronié¢ oczy
i skére. W przypadku zetknigcia zaprawy ze skérqg, nalezy miejsce kontaktu przemy¢ doktadnie wodq. W przypadku kontaktu
zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodq oraz bezzwtoczne zasiegniecie porady lekarza.

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych préb i wieloletniego doswiadczenia praktycznego. Nie dajg sie one jednak
przenieéé na kazdy wariant zastosowania. Dlatego tez zalecamy wykonanie we wtasnym zakresie préb zastosowan. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

Wytrzymatosé na sciskanie: > 5 N/mm?2
Uziarnienie: 0-0 mm
O-1mm
0-2mm
Czas zuzycia: ok.1godz.
Temperatura uzycia: +5°Cdo +30°C
Zuzycie wody: ok. 0,5 I/kg zaprawy
Zuzycie: ok. 1,5 kg/dm?3 przestrzeni do wypetnienia
Magazynowanie: w suchym miejscu na paletach, 12 miesigcy od daty produkcji
Opakowanie: w zaleznosci od uziarnienia
Kolor: szary

Stan: marzec 2020
Wraz z ukazaniem sie niniejszej instrukcji technicznej, tracqg waznos¢ instrukcje poprzednie

Szersze informacje mozna uzyskagé:
Sievert Polska Spétka z o.0.

ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin

tel. 71/ 39272 20

info@sievert.pl

sievert.pl
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